RESOLUCION D!RECTORAL

Folio: .

1427 - 2011/ 0C8

Visto, el Decreto Supremo N° 008-2011-DE de fecha 8 de julio del 2011,
mediante el cual se cred el Sistema. de Informacién y Monitoreo del Tréfico
Acudtico (SIMTRAC);

CONSIDERANDO:

Que, el Sistema de Identificacién y Monitoreo del Trafico Acudtico
(SIMTRAC), tiene como objetivo permitir la determinacién de la posiciéon vy

-operacién de las naves, a fin de contar con un instrumento efectivo de control

maritimo, fluvial y lacustre, que incluye la navegacion, el acceso, la permanencia
y la salida de los bugques ubicados en los puertos, fondeaderos y aguas de
soberania y jurisdiccidn nacionales, asi como los de bandera nacional que se
encuentren navegando fuera del dmbito acudtico del Pery;

Que, el Articulo 3° del Reglamento del SIMTRAC dispone como dmbito
de aplicacion entre otfros a toda nave y artefacto naval de bandera nacional de
un arqueo bruto igual o mayor a 6.43, que por su tipo de actividad deba alejarse
fuera de las 15 millas de costa, asi como a toda nave y artefacto naval de .
bandera nacional, con un arqueo bruto igual o mayor a .43, que se alejen mas
de 12 horas desde el puerto de zarpe, incluyendo a las naves y artefactos
navales que no se encuentren en los grupos antes mencionados, pero que a
criterio de la Direccién General de Capitanias y Guardacostas requieran la
instalacién de un dispositivo de posicionamiento automdatico;

Que, el Articulo 9° del Reglamento (SIMTRAC), obliga a los armadores
y/o propietarios de las naves y artefactos navales, incluidas en el dmbito de
aplicacién del citado sistema, la instalacién de un dispositivo de posicionamiento
automdtico (GPS Beacon) y/o un sistema de identificacion automdtica,
pudiendo ser este Ultimo el Sistema de |dentificacion Automdtico (AIS) y/o el
Sistema de Identificacién y Monitoreo de Naves a Lorgo Distancia (LRIT), de
acuerdo a su drea de operccuon,

Que, es necesario especificar el tipo de equipamiento con el que
deben contar las naves y artefactos navales incluidos en el dmbito de aplicacién
del SIMTRAC, teniendo en consideracién su tipo de actividad, incluyendo los
datos que debe ftransmitir, los intervalos de transmisidn, las pruebas de
conformidad y estandarizar el modelo de los informes de prueba de
conformidad;

Que, asimismo es necesario establecer los requisitos con que deben
contar las empresas para ser consideradas como proveedoras de servicios de
aplicacién referidas al SIMTRAC;
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Que, mediante la Resolucidn Directoral N° 1378-2011/DCG de fecha 16
de diciembre del 2011, se designé a la Direccién General de Capitanias y
vardacostas como el Administrador del Sistema de Informacidn y Monitoreo del
gxafico Acudtico, en mérito a lo establecido en el Articulo 7° del Reglamento del
' ’rodo sistema;

De conformidad a lo opinado por el Director de Asuntos Internacionales
y Normativa, a lo propuesto por el Comandante de Operaciones Guardacostas y
a lo recomendado por el Director Ejecutivo de la Direccién General de
GuERR, Capitanias y Guardacostas;
06‘

<
\. oW  SE RESUELVE:
c
£ Aprobar las “Normas para la Aprobacién y Certificacidén de los dispositivos de
‘ G@ posicionamiento GPS Beacon”, que forman parte del Anexo 1 de la presente
perdciont Resolucién.

s,

2.- Aprobar las “Normas relativas a las Pruebas de Conformidad”, que forman
parte del Anexo 2 de la presente Resolucion.

N- Publicar en el Portal Electrénico de la Autoridad Maritima Nacional

% http://www.dicapi.mil.pe, los anexos de la presente Resolucidn Directoral, los
$Wcuales serdn publicados en la misma fecha de su publicacién oficial.

El incumplimiento de las responsabilidades dispuestas en la presente norma,

7 devendrd en la imposicion de sanciones en concordancia con las normas

vigentes.

5.- La presente Resolucidn Directoral entrard en vigencia al dia siguiente de su
publicacién oficial en el Diario Oficial “El Peruano”.

Registrese y comuniquese como documento oficial publico (DOP).

Vicealmirante
Director General de Capitanias y Guardacostas
Carlos TEJADA Mera
09708418
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ANEXO 1

NORMAS PARA LA APROBACION Y CERTIFICACION DE DISPOSITIVOS DE
POSICIONAMIENTO “GPS BEACON"

1. DEFINICIONES

Salvo que se indique expresamente lo contrario, para los efectos de la
presente norma regirdn las siguientes definiciones:

a. Administrador: la Direccién General de Capitanias y Guardacostas, como
operador del SIMTRAC.

b. Alerta del sistema: Es aquella sefial digital producida en el propio sistema,
fuera del entorno de la nave o embarcacién, la cual deberd ser
subsanada por el proveedor del servicio satelital o por el Administrador,
segun corresponda.

. Alerta técnica: Es aquella sefal digital producida a bordo de la nave,
ocasionada por el manipuleo indebido del equipo, debiendo ser
subsanada por la nave, por el proveedor del servicio satelital o por el
Administrador, segun corresponda.

. Arefacto Naval: construcciéon naval flotante carente de propulsidon y
gobierno destinada a cumplir en el agua funciones de complemento de
actividades maritimas, fluviales y lacustres o de explotacién de los recursos
maritimos, tales como diques flotantes, gruas flotantes, ganguiles, chatas,
pontones, balsas y otras plataformas flotantes.

e. ASP GPS Beacon autorizado: proveedor de servicios de aplicaciones,
autorizado por el Administrador para la instalacién de dispositivos de
posicionamiento GPS Beacon en las naves y/o artefactos navales, asi
como a efectuar pruebas de conformidad respectivas, responsables de las
comunicaciones entre la nave y el CSP y enviar los mensajes de acuerdo a
los protocolos establecidos en el item 4 (datos considerados) del presente
anexo, al LDU.

f. Buque de carga: es cualquier nave que no sea un buque de pasagje y
pesca.

g. Buque de pasdaje: es una nave que transporta mds de DOCE (12)
pasajeros.

h. Buque de pesca: es cualquier buque utilizado para la captura de especies
hidrobiolégicas.

i. Buque de recreo: Se consideran embarcaciones de recreo aquéllas de
todo tipo, con independencia del medio de propulsién, que tengan eslora
de casco comprendida entre 2.5 y 24 metros, proyectadas y destinadas
para fines recreativos y deportivos.

J. Buque de Servicio Maritimo: nave dedicada a actividades u operaciones
comerciales de apoyo a Naves o embarcaciones en el aGrea del puerto y
proximidades hasta las 15 millas, incluidas aquellas que efectdan
actividades desde puerto a plataformas petroleras e isias.

k. Buque de Alta Velocidad: de acuerdo con la regla X/1.3 del Convenio
SOLAS, es una embarcacién capaz de desarrollar una velocidad méxima,
en metros por segundo (m/s), igual o superior a: 3,700,1667, donde: (0 =
volumen de desplazamiento correspondiente a la flotacién de un
proyecto (md), exceptuando las embarcaciones cuyo casco queda
totalmente sustentado por encima de la superficie del agua en la
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modalidad sin desplazamiento por las fuerzas aerodindmicas generadas
por el efecto de superficie,

Buques Especiales: naves de tipo cientificas, hidrograficas, dragas
propulsadas, remolcadores, diques con propulsién, hovercraft, hydrofoil, de
prospeccién, cableros, y otros no considerados en las demds definiciones
de la presente norma.

. CSP. Proveedor del Servicio de Comunicaciones, encargado de

proporcionar la infraestructura de comunicacién necesarias para el
establecimiento de un canal de comunicaciones con el ASP reconocido.
La informacién de situacién transmitida por una nave viaja por el canal de
comunicaciones establecido por el CSP hasta el ASP reconocido.

n. COMOPERGUARD: Comandancia de Operaciones Guardacostas.
o. DICAPI Direccion General de Capitanias y Guardacostas, quien cumple la

funcién de Autoridad Maritima, de acuerdo a la Ley N° 26620, Ley de
Control y Vigilancia de las Actividades Maritimas, Fluviales y Lacustres.

. Dispositivo AIS: Sistema automatico de identificacién de naves, no satelital,

conformado por diferentes equipos transmisores, receptores y dispositivos
electrénicos, los mismos que, en forma conjunta, permiten el
posicionamiento de una nave en tiempo real.

Dispositivo de posicionamiento automdtico o dispositivo: Equipo dispuesto
y homologado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, instalado
a bordo de una nave y que permite el monitoreo y control de la misma por
medio del SIMTRAC.

Dispositivo GPS o dispositivo GPS Beacon: Es un dispositivo que mediante el
sistema global de navegacién por satélite (GNSS), permite determinar, en
forma global, la posicion de un objeto, una persona, un vehiculo o una
nave de forma remota.

Empresa de Servicios de Aplicacién: Es la empresa que presta servicio de
informacién satelital, asi como de mantenimiento de equipos a los
armadores y/o propietarios de naves.

Equipamiento: Conjunto de equipos instalados y servicios contratados a la
empresa de servicios de aplicacion.

LDU: Usuario de Datos Local. Es el responsable de proporcionar la
infraestructura necesaria (hardware y software) para la gestién de la
informacién proporcionada por el ASP reconocido.

Mensajes de posicion: Reporte generado automdaticamente, en periodos
de transmision generados por el dispositivo de posicionamiento
automdtico instalado a bordo de la nave, el mismo que es controlado y
procesado en el centro de informacién y monitoreo de la Autoridad
Maritima (DICAPI).

. Mensajero satelital: es un dispositivo que utiliza la red de satélites del

Sistema de Posicionamiento Global (SPG/GPS) para obtener sus
coordenadas y luego envia su posicién con un mensaje pre-programado a
través de una red de satélites comerciales.

Nave: toda nave o artefacto naval de bandera nacional o extranjera, que
se encuentre dentro del dmbito de aplicacién del Sistema de Informacién
y Monitoreo del Tréfico Acudtico.

Nave Pesquera: embarcacién dedicada a la actividad exiractiva de
recursos hidrobiolégicos.

Naves Especiales: consideradas como tal a:




{a) Cientifico,

(b) Hidrografico

(c)Remolcador de alta mar y auxilio maritimo
(d)Dragas propulsadas

(e)Diques con propulsién

(f) Naves de alta velocidad

(g) Oftros

aa.OMI: Orgonizoéién Maritima Internacional.

bb.Pesca de altura: Actividad realizada por toda embarcacién o nave que se
dedique a la pesca de productos hidrobioldgicos y que tenga que
navegar mds alla de las 15 millas de costa.

cc.Puerto autorizado: Lugar de la costa, o del lado de un rio o lago,
preparado para que las embarcaciones se puedan refugiar y detener
para la carga y descarga de mercancias o para el embarque y
desembarque de pasajeros de manera segura.

dd.Reporte de posicién: Es la informacién proporcionada por las naves o
embarcaciones, donde se indica las coordenadas geogrdficas, rumbos,
velocidad y otros datos requeridos para efecto de control.

ee.Servicio de transporte regular o de linea: es el tipo de transporte fluvial que
prestan las naves cumpliendo operaciones en rutas determinadas con
frecuencias e itinerarios programados y aplicando fletes y costos de
pasaqjes registrados.

ff. Servicio de transporte imegular: es el tipo de transporte fluvial que no
obedece a itinerarios y que actian de acuerdo a la oferta y demanda de
pasajeros y/o carga; generalmente operan bajo contratos especiales en la
movilizacién de carga a su total capacidad de acuerdo a las reglas del
mercado.

g9.SIMTRAC: Sistema de Informacidn y Monitoreo del Trafico Acudtico, el cual
permite controlar el trafico mediante un sistema de posicionamiento
automdtico de naves, que hace posible determinar la posiciéon vy
operacién de éstas; constituyéndose, de ese modo, en un instrumento
efectivo de supervision maritimo, fluvial y lacustre, respecto de los buques
ubicados tanto en los puertos, fondeaderos y aguas de soberania
nacionales como de las naves de bandera nacional que se encuentren
navegando fuera del dmbito acudtico del Per.

hh. Sistema de posicionamiento automdtico o sistema: Conjunto de equipos
transmisores, receptores, satelitales o electrénicos que, relacionados entre
si, contribuyen al monitoreo y control de la nave, enviando sus mensajes de
posicién y alertas al SIMTRAC.

il. Tréfico acudtico: Movimiento autorizado de naves y artefactos navales de
todo tipo y tonelaje en el dmbito maritimo, fiuvial y iacustre.

iI- Terminal: Conjunto de equipos y antenas dispuestas de tal manera abordo
de las naves para la frasmisidn de mensajes de posicionamiento de naves.

2. APLICACION
Deberdn contar con un dispositivo GPS Beacon:

- Toda nave de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 3° del Reglamento
del SIMTRAC.

- Toda nave de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 10° del Reglamento
del SIMTRAC, y que no requiera la instalacion de un equipo LRIT y/o AlS.




Incluye a toda nave y artefacto maritimo de bandera nacional de un
arqueo bruto igual o mayor a 6.43 que no sea embarcacién de recreo, y
que por su tipo de actividad deba alejarse fuera de las 15 millas de costa.

En el caso de artefactos navales que requieran trasladarse de su zona de
fondeo y/o fuera de la zona portuaria, la embarcacién que se utilizara
para el remolque de las mismas.

Las naves de servicio maritimo destinadas al transporte de pasajeros y/o de
carga como yates de recreo destinados al transporte de pasajeros,
lanchas fleteras destinadas a avituallamiento y transporte de pasajeros,
naves y artefactos navales que por su actividad presten servicios maritimos
dentro y fuera de un puerto, lanchas de transportes de prdcticos), con
excepcién de embarcaciones auxiliares pertenecientes a una misma
nave.

Embarcaciones de recreo con una eslora igual o superior a 15 metros y si
se alejan mds de las 15 millas de costa.

Las embarcaciones de servicio de transporte fluvial regular e irregular
destinadas al transporte de pasagjeros y/o de carga desde y hacia los
puertos autorizados.

Para determinar el intervalo de emisién de los dispositivos GPS Beacon, las
naves y artefactos navales maritimos, fluviales y lacustres se clasifican en
las siguientes categorias:

TERVA E EMI VES P Vi
Intervalo de emisién por dispositivo (min.)

_Tipo de actividad Bidireccional Unidireccional
Pesca con cerco 60 20
Pesca de armrastre 60 20
Pesca con palangre 60 20
Pesca con espinel de _ 45
superficie y de fondo

Pesca con nasas - 45
Carga y Pasajeros

Maritimos (de arqueo _ 45
bruto entre 6.43 y hasta

300)

Remolcadores - 45
Carga y Pasajeros fluviales _ 30
y lacustres mayores a 6.43

Naves de Servicio _ 60
Maritimo

Naves de Investigacion _ 0

Cientifica




3. EQUIPO APROBADO POR LA ADMINISTRACION

El equipo de a bordo utilizado para la transmision de informacién del GPS
Beacon deberd cumplir las siguientes prescripciones minimas:

a.

b.

Deberdan contar con el Certificado de Homologacién otorgado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Deber& ser compatible con el medio marino y de bagjo consumo de
energia.

Debera transmitir en forma automdtica un mensaje de posicion, de
acuerdo a los intervalos dispuestos en el cuadro de intervalos de emisién
para naves por tipo de actividad establecidos en el numeral 2
APLICACION.

. Las bdlizas bidireccionales deberdn contar con la capacidad para ser

reprogramadas remotamente por el Administrador del SIMTRAC para
transmitir mensajes automaticos de posicidén a intervalos menores a los
establecidos en el parrafo anterior.

. Las balizas unidireccionales y bidireccionales deberdn ser de construccion

resistente e integrado en una sola unidad (salvo las antenas), el GPS, el
transmisor y la bateria interna, debiendo estar protegidos por una misma
cubierta (no accesible por el usuario). Todos los cables y conectores
exteriores deberdn estar protegidos contra cortes y desconexiones
accidentales.

Las balizas unidireccionales y bidireccionales deberdn contar con una
bateria interna la cual tendrd una autonomia minima de CUARENTA Y
OCHO (48) horas y se recargard desde un panel solar y/o generador
principal de la nave, siendo obligatorio contar con el panel solar.

En caso de desconexién o bloqueo de la antena transmisora, el equipo a
bordo deberd aimacenar de manera automatica la fecha, hora y posicion
de inicio del hecho y ser transmitidas automdticamente al reconectarse o
desbloquearse la antena transmisora, junto con ofro mensaje indicando la
nueva fecha, hora y posiciéon actual.

Deberd ser capaz de detectar y enviar inmediatamente un mensaje corto
codificado de alarma, en cualquiera de los siguientes casos:

Apagado del equipo a bordo

Encendido del equipo a bordo

Apertura de la cubierta de proteccién

Cermrado de la cubierta de proteccion

Conexién o desblogueo de antena transmisora (dos mensajes).
Mal funcionamiento interno (GPS o bateria)

Desconexién de alimentacion eléctrica externa.

Conexién de alimentacién eléctrica externa

SN R T G

Cambio de lugar de instalacién fisica original del equipo a bordo,
aprobado durante la inspeccién final de instalacién

Deberd contar con sefiales sonoras y visibles de alarma para la dotacion
de la nave, que indique problemas en su funcionamiento

Registrar en una memoria no voldtil la informacién de posicionamiento,
ante condiciones de pérdida de capacidad de transmisién, por un
periodo no inferior a las 12 horas.




k.

Poseer un Unico cdédigo de identificacién almacenado en memoria no
voldtil de sélo lecturq, el que serd reconocido por los ASP GPS Autorizados.
Este cédigo no podrd ser alterado sin el consentimiento del Administrador
del Sistema.

Ser compatible para operar con el Administrador del SIMTRAC.

4. DATOS CONSIDERADOS

a.

La informacién transmitida por el dispositivo de posicionamiento GPS
Beacon instalado a bordo deberd contener la siguiente informacién, la
misma que podrd ser distribuida a otros usuarios, previa autorizacion del
administrador:

a.l ID Equipo

a.2 Fechay hora de la posicién

a3 Latitudy longitud

a4 Velocidad

a.5 Rumbo

a.6  Alimentacién Externa o Interna (bateria), Asistencia, Estado GPS.

. En casos especificos de tragueo del terminal se remitird la siguiente

informacién:

b.1  Origen del reporte (identificacién del transmisor ID)
b.2 Estado de la fuente de alimentacién

b.3 Periodo de reporte GPS

b.4 Estado del GPS

b.5 Duracién de trabajo en bateria

b.6  Sensor de intrusiéon

b.7  Voltaje de bateria

b.8 Calidad de la senhal del satélite

b.? Otrainformacién de interés.

El formato de transmision del reporte de posicion de los dispositivos de
posicionamiento GPS Beacon es un texto compuesto de pares (cédigo del
campo Y el valor respectivo), estos pares estardn organizados mediante:

c.1 Una linea diagonal ( / } que divide el cédigo del campo y el valor
del dato

c.2 Una doble linea diagonal ( // ) y el cédigo del campo significa que
un par empieza (cédigo de campo y valor)

c3 La oracién empieza por una linea diagonal doble seguido por el
codigo “SR”

c.4 El final de la oracién estd indicado por una doble linea diagonal
seguida del codigo “ER".

El orden de los pares (cédigo del campo y valor) dentro de la oracién de
un mensaje SIMTRAC no es mandatorio.




Eiemplo de un mensaje en el formato SIMTRAC:

//SR/[TM/POS//OP/CLS123456//LT/45.150887//LG/-
2.647596//SP/127//BE/074//DA
/20080405//T1/141735//ER

d. El usuario ASP GPS Beacon deberd enviar mediante la cuenta de correo
asignada por resoluciéon como ASP, la informacién detaliada en los puntos
(a) y (b) del item 4 (datos considerados).

Términos de Campo de Mensajes SIMIRAC

Cédigo
ftem del Observacién
Campo
Inicio de la oracién SR Inicio de la oracién
Tipo de mensaje ™ Siempre "“POS"

Terminal ID y satélite operador ID. Secuencia

Operador /Terminal ID OoP alfanumérica limitada a 10 caracteres

Latitud, cifrada en grado de decimal, entre -90 y
. 90 grados (la negativa es aplicada a las
Latitud T posiciones del hemisferio del sur). No existe limites
i en el nimero de decimales transmitidos
(opcional) r he: S
(tipicamente se usa entre 3 a 6 digitos decimales).

El separador decimal es el punto  {.)

Longitud, cifrada en grado de decimal, entre -180
. y 180 grados (la negativa es aplicada a las
Longitud G posiciones del hemisferio oeste). No existe limites
(opcional) en el numero de decimales transmitidos
(tipicamente se usa entre 3 a é digitos decimales).

El separador decimal es el punto (.)

Velocidad instantdnea, cifrada en 1/10 de nudos

Velocidad sp | (1 nudo = 1.852 kilémetros por hora). El valor

(opcional) asociado al SP es un numero entero (ex: 12.7
nudos —127)

Curso instantdneo, expresado en grados (0° =

Curso norte, 180° = sur), con un 1 grado de resolucién. El

. BE valor del curso se cifrado en 3 digitos,

(opcional) completados a la izquierda con ceros en caso sea

necesario. (ex.. 17° = 017)

Formato de posicion de la fecha YYYYMMDD (ex:

Fecha DA | 24/08/2011 — 20110824)
Hora T Formato de posicién de la hora HHMMSS(17:57:06
— 175706}
Indicativo de radio: Secuencia
Indicativo de radio RC En caso de que el indicativo de radio se informe
en la base de datos par esta baliza, la etiqueta de
RC serd agregada a la oracion
Enumeracion:
Origen del reporte IOR En 2 digitos, la lista de cédigos se da abagjo:
(opcional) NINGUNO =1

REGULAR =0




ACTIVACION DE ASISTENCIA = 1
LANZAMIENTO DE ASISTENCIA = 2
MODO DE ASISTENCIA = 3
DESCONEXION DEL GPS = 4
PERDIDA DEL GPS = 5

LIMITACION DEL HDOP = 6
RECUPERACION DEL GPS = 7
DESCONEXION DE LA ANTENA =8
BAJORSSI =9

ENERGIA ARRIBA =10

ENERGIA ABAJO = 11

ULTIMO ENCENDIDO DE BATERIA = 12
INGRESANDO A ZONA = 13

EN ZONA = 14

SALIENDO DE ZONA = 15
DETENCION EN PUERTO = 16

EN PUERTO =17
SALIENDO DE PUERTO = 18
PING = 19

DATALOGGER = 20
SEGUIMIENTO DE RESPUESTA = 21
INTRUSION = 22

DESMONTAJE DE BOVEDA = 23
OTROS = 24

ENERGIA ENCENDIDA = 25
FORCED - PDR = 29

ENTRANDO EN RUMBO = 30

EN RUMBO = 31

CROSS -RUMBO = 32
SALIENDO DE RUMBO = 33

Intervalo de reporte GPS

En 4 digitos (en minutos ) :

: IGR
(de °°”g’°°|'i‘;°°)" fipo de 0 @ 9999 minutos
Enumerar:
Fuente de alimentacién
IPS 0 = fuente de alimentacion principal
1 = fuente de alimentacidn de reserva
Enumerar :
En 1 digito (del 0 al 7)
Estado del GPS Gs 1 = ninguna comunicacién con GPS

2 = ninguna locdlizacién
3 = locdlizacién pero alto HDOP
0 = localizacién OK




Calidad de la sefial del

satélite RSSI IRS | En 1 digito desde 0 al 5
(opcional)
Enumerado :
Sensor de intrusion
s 0 = terminal no abierto

1 = terminal estd abierto

Fin de la oracién ER Final de la oracién

5.

Nota:

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE APLICACIONES
a. Proveedor de Servicios de Aplicaciones Autorizado.

Son Proveedores de Servicios de Aplicaciones (ASP) Autorizados, aquellas
que han aprobado el protocolo de pruebas de precdlificacién del
Administrador en lo referente a condiciones minimas de instalaciéon de
equipos, transmision de datos, seguridad, respaldo de informacién, y
soporte técnico.

La Autoridad Maritima registrard y emitird, mediante Resolucién Directoral,
el reconocimiento correspondiente a las empresas que pueden
desempenarse como ASP autorizados.

Los requisitos que deberd cumplir una empresa para ser autorizado son las
siguientes:

1) Solicitud dirigida al Director General de Capitanias y Guardacostas,
conteniendo lo siguiente:

a. Generales de ley y detalle de lo solicitado

b. Copia simple de constitucién de la empresa, inscrita en los Registros
PUblicos como Prestacién del Servicio de Telecomunicaciones,
debiendo encontrarse inscrita en el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

c. RUC de la empresa
d. Nombramiento del representante legal
e. Teléfonos de contacto

2) Contar con la opinién favorable expresada formalmente por parte del
Ministerio de Defensa.

3) Plan de Proceso de Prueba de Conformidad
4) Plan de servicio técnico que garantice una cobertura a nivel nacional.

5) De ser necesario, el Administrador, podrd solicitar otros antecedentes
que se requieran para comprobar que el equipo, cumple las normas
minimas exigidas.

Todos los gastos que se originen como consecuencia de las pruebas, equipos, instalacion
y mantenimiento de los mismos, servicio satelital, seran de cargo del armador con su
proveedor de servicios y equipos.

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (CSP)

Los Proveedores de Servicios de Comunicaciones (CSP) ofrecen servicios que
enlazan los distintos elementos del sistema de posicionamiento satelital
utilizando protocolos de comunicaciones que garantizan que esta
informacién se transmita de manera segura de un extremo al otro. Esta




condicién excluye la posibilidad de utilizar sistemas de transmision que no
sean seguros.

Un proveedor de servicios de comunicaciones también puede ofrecer
servicios como ASP GPS Beacon reconocido.




ANEXO 2
NORMAS RELATIVAS A LAS PRUEBAS DE CONFORMIDAD

PRUEBA DE CONFORMIDAD

La prueba de conformidad serd readlizada por un ASP GPS Beacon
reconocido (siempre y cuando solicite su registro como un ASP GPS Beacon
autorizado a efectuar pruebas) o por un ASP GPS Beacon autorizado a
efectuar pruebas.

La prueba de conformidad se readlizard mediante un sistema de
comunicaciones que ofrezca cobertura en todas las zonas maritimas en las
que la nave esté autorizada a navegar.

Los resultados de la prueba de conformidad no se verdn afectados en modo
alguno por la situacién o zona en que se encuentre la nave cuando se
realice la prueba de conformidad.

INFORME SOBRE LA PRUEBA DE CONFORMIDAD

El ASP autorizado a realizar la prueba de conformidad a los dispositivos de
posicionamiento GPS Beacon deberd expedir un informe sobre la
mencionada prueba, de acuerdo al modelo detallado en la presente norma,
una vez que se hayan superado las especificaciones comrespondientes.

Asimismo, deberd solicitar al ASP reconocido la conformidad del enlace e
interfaz del equipo instalado a bordo con el proveedor del servicio de
comunicaciones y el centro de datos SIMTRAC.

Se considerard que el informe sobre las pruebas de conformidad deja de ser
vdlido cuando:

- se realiza un cambio en el dispositivo de posicionamiento GPS Beacon de
a bordo utilizado para la transmisiéon de informacién SIMTRAC;

- el buque se transfiere al pabellén de otro Gobierno;

- el ASP que haya expedido el informe de las pruebas de conformidad ha
notificado a la Administracién, que no puede seguir dando fe de la validez
del informe; o

- el Administrador ha retirado el reconocimiento o la autorizacién del ASP
que ha efectuado las pruebas de conformidad. No obstante, en tales
casos, el Administrador podrd decidir que el informe de la prueba de
conformidad, expedido antes de la retirada de tal reconocimiento o
autorizacion o antes de una fecha especificada por el Administrador,
sigue siendo vdlido por un periodo mdximo de 90 dias, debiendo el
propietario del buque en ese plazo presentar la nueva prueba de
conformidad de su dispositivo de posicionamiento GPS Beacon de a
bordo.

Asimismo, se considerard que el informe sobre la prueba de conformidad
deja de ser vdlido cuando el dispositivo de posicionamiento GPS Beacon
quede fuera de servicio.




VERIFICACION DEL INFORME SOBRE LA PRUEBA DE CONFORMIDAD

La verificacién de la existencia y vigencia de los informes de prueba de
conformidad serdn efectuados durante el reconocimiento para la refrenda o
renovacién del Certificado Nacional de Seguridad por parte de la Autoridad
Maritima.

Esta disposicién no limita la verificaciéon del informe sefalado en el parrafo
por el personal de las capitanias y unidades guardacostas durante sus
labores de policia maritima, fluvial y lacustre.

CAMBIO DE PABELLON

Cuando un buque se transfiera al pabellén de otro Gobierno, se invalidaré la
prueba de conformidad, por cuanto la obligacién de la instalacién del
dispositivo de posicionamiento GPS Beacon es Unicamente para el teritorio
nacional.




APENDICE 1 DEL ANEXO 2

MODELO DE INFORME SOBRE LAS PRUEBAS DE CONFORMIDAD DE INSTALACION DE
“GPS BEACON"

INFORME SOBRE LAS PRUEBAS DE CONFORMIDAD

Expedido con arreglo a lo dispuesto en la Resolucién Directoral N° ...... -2011/DCG
de fecha .... de ........ 2011: Normas para la aprobacién y certificacién de
dispositivos de posicionamiento “GPS Beacon”

Expedido por ASP Autorizado .........ccceeeeenennen.

De la GPS Beacon:

Cédigo de Identificacién Id:

o OE CUERRy Equipo
¥ Modelo:

S\ : Fabricante
%op “g' Certificado de Operatividad:

Representante:

Direccion:

Teléfonos:

Correo electrénico:

Del representante:

Nombre/Razén Social:

Direccioén:

Teléfono 24 horas:

Fax:

Correo Electronico:

Persona de contacto 24 horas:

Teléfono persona de contacto:

De la embarcacion:

Nombre del buque:

NUmero de matricuia:

NUumero IMO(si es aplicable):

Identidad del servicio mévil maritimo:




Argueo bruto:

Fotos

Zonas maritimas en las que el buque
estd autorizado a navegar:

Zonas maritimas para las que es vdlido
el presente informe:

Proveedor de servicios de aplicaciones
que redliza la prueba:

POR EL PRESENTE SE CERTIFICA que el dispositivo de posicionamiento GPS Beacon
de a bordo estd proyectado para transmitir informacion y cumple las siguientes
especificaciones:

.1 Satisface lo prescrito en las Normas para la Aprobacién y Certificaciéon de
dispositivos de Posicionamiento GPS Beacon y:

.1 Es de un tipo aprobado por la Administracién; J Sl [ No
.2 Es de un tipo Homologado por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones 1 Si ([ No

3 Ha sido sometido a pruebas de conformidad con arreglo a los
procedimientos y disposiciones que figuran en la presente Resoluciéon y se
ha demostrado que puede funcionar dentro de los mdargenes de
tolerancia de los criterios de aceptacion.

Clg Do
4 Se enlazd el Terminal ID con el operador satélital ID y el SIMTRAC.
Ll e

La prueba de conformidad se ultimé satisfactoriamente el .......................... ..
(fecha de ultimacién de la prueba)

Expedido en......ccccovvevvneiiinennnanene. el....... ereneen eeveenens cerereans e teereienrerenaareenaanes

.................................................................................

(nombre y firma de la persona autorizada que expide el informe)

NOTA: 1) Bl Teléfono de comunicacién con el operador SIMTRAC para el envio del Terminal ID y datos
complementarios minimos para las pruebas de conformidad serd el siguiente 51-14291547
2) Enviar copia del presente certificado via fax N° 51-14291547 6 escaneado al comeo
pemcc@dicapi.mil.pe, dentro de las 24 horas siguientes, para su registro y reconocimiento.
3) Tomar en consideracién el articulo 9 del Reglamento del SIMTRAC (D.S. 008 -2001-DE)
4) Para el caso de cambio de instalacién o cambio de baliza considerar el item h) del Articulo 8 del
Reglamento del SIMTRAC.




